
TAM OTOMATİK NUMUNE KUMAŞ
YIKAMA MAKİNESİ

Şık dokunmatik ekran, kolay kullanım

Tam Otomasyon Sistemi Türbülans oluşturarak çalkalama

Tüm tüplerde otomatik temizleme fonksiyonu
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TAM OTOMATİK 
NUMUNE KUMAŞ

YIKAMA MAKİNESİ

Bu makine; boyanmış kumaş, iplik veya herhangi 

bir tekstil numunesi için yıkama, sabunlama ve 

değerlendirme gibi boyama sonrası kullanılan 

vazgeçilmez bir ekipmandır.

Kullanıcıların sadece numuneleri paslanmaz çelik 

yıkama kaplarına yerleştirmeleri yeterlidir, daha sonra 

su ekleme, kimyasal dozajlama, yıkama ve boşaltma 

işlemleri programlanabilir bir kontrolör tarafından 

otomatik olarak gerçekleştirilir.

Numunenin içinde bulunduğu yıkama çözeltileri, 

devreye sokulan hava türbülansı ile hafifçe çalkalanır, 

böylelikle manuel karıştırma işlemine gerek duyulmaz.

Tam otomasyon tasarımı sayesinde üretim ve 

laboratuvar arasındaki son işlemlerin tekrarlanabilirliği 

sağlanır.

• Tam Otomasyon Sistemi

• Şık dokunmatik ekran, kolay kullanım

• Çoklu üfleyiciler ile türbülans oluşturarak çalkalama

• Tüm tüplerde otomatik temizleme fonksiyonu

Kontrol

Maksimum sıcaklık
Isıtma Tipi
Yıkama Tüpleri

Tüp Sayısı

Su Tankı

Kimyasal tanklar
Ölçüler
Ağırlık
Güç Bağlantısı
Gereklilikler

: Dokunmatik ekran 

  (50 program x 50 adım)

: 98 °C

: Buhar Isıtma

: Paslanmaz Çelik 

  (1000ml / her biri)

: Bağımsız olarak kontrol 

  edilebilen iki bölüme ayrılmış

  12 adet tüp alanı

: 15 litre otomatik doldurma

  fonksiyonu

: 3 tank,(10 litre kapasite/her biri)

: 150 x 88 x 120 ( L x W x H)

: 160 kg yaklaşık

: 220V x 1 PH x 400W

: Bir hava kompresörü ve

  buhar sağlayıcı

Makinenin Tamamı Yüksek Kaliteli 
Paslanmaz Çelikten Üretilmiştir
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